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PROBLEEMSTELLING  :  Verlijmen van 2- en 3-laags parket      
op Variokomp-systeem.   

Dit advies is bedoeld als voorinformatie en gebaseerd op de ons ter beschikking 
gestelde gegevens. Wij behouden ons het recht voor dit advies zonodig aan te 
passen indien de bouwtechnische omstandigheden hiertoe aanleiding vormen.  
Het vloersysteem moet volgens de eisen en voorschriften van de fabrikant zijn 
geplaatst.  

Hiermede bevestigen wij u ons advies met betrekking tot de volgende werkmethode:  

Ondergronden:  

TECHNEA VARIOKOMP-systeem, verwekt volgens voorschriften van fabrikant.  

Bekleding:  

Alleen geschikt voor 2- of 3-laags parket.  
Géén bamboe of massiefparket of parket met Beuken toplaag.  

Algemeen:  

Hiermede bevestigen wij u ons advies met betrekking tot de volgende werkmethode: 
De ondergrond moet schoon, duurzaam droog (ook vulmassa), vast, draagkrachtig en vrij 
van vuil- en scheidingslagen zijn. De vloer moet bouwkundig tegen optrekkend vocht zijn 
beschermd.  

De betreffende estrichplaatvloeren, het vloerverwarmingssysteem en het vulmiddel dienen 
geschikt te zijn voor de gewenste toepassing en uitdrukkelijk volgens de geldende 
voorschriften van de fabrikant/leverancier te zijn aangebracht. Eventuele dilataties of andere 
constructieve aanpassingen dienen door de opdrachtgever te worden aangegeven en 
aangebracht.   

Scheidingslagen op geschikte manier verwijderen, bijvoorbeeld schuren, schaven, frezen of 
stofvrij stralen.  

De ondergrond dient een restvochtwaarde van <= 0,3CM% te bevatten. 
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Wij wijzen u erop dat zowel toeleverende als uitvoerende partijen niet aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor doortekening of schade als gevolg van beweging/werking in de 
betreffende ondergronden of aangebrachte bekledingslagen.  

Verlijmen:  

Bovengenoemde parketsoorten rechtstreeks verlijmen met SCHÖNOX HARD-ELASTIC, 
lijmkamvertanding TKB B11.   

Bij toepassing van dilatatievoegen in de parketvloer dient rekening gehouden te 
worden met gescheiden vloerverwarmingsgroepen. Ook bij grote vloeroppervlakten. 
Dit ter beoordeling aan de constructeur.   

Het toegepaste bekleding moet door de leverancier geschikt worden geacht voor toepassing 
op het aanwezige vloerverwarmingsysteem.    

De vloerverwarming dient, volgens de opstookprocedure van de fabrikant, te zijn opgestart 
en tijdens de uitvoering van alle bekledingswerkzaamheden te zijn uitgeschakeld. Ca. 3 
dagen na het aanbrengen van de laatste bekledingslaag de opstookprocedure herhalen.  

De oppervlaktetemperatuur mag nooit, niet meer dan +26°C

 

bedragen. Eventueel een 
vloertemperatuurbegrenzer gebruiken. 
Zie ook voorschrift fabrikant!  

De afstand van de gehele parketvloer (incl. ondervloer) tot de wand of andere aansluitende 
bouwdelen dient minimaal 10 mm of gelijk te zijn aan de dikte van het toegepaste 
parketsysteem.   

Let vóór, tijdens en na het leggen of nabewerken van alle parketbekledingslagen op 
een juiste relatieve luchtvochtigheid (55-70%) en omgevingstemperatuur (+18-22°C).  
Controleer en noteer

 

de houtvochtigheid kort voor aanvang van de 
legwerkzaamheden en het afwerken van de parketvloer. 
Zie ook de fabrieksvoorschriften van uw parketleverancier!  

De bovengenoemde klimatologische omstandigheden dienen in ieder geval door de 
eindgebruiker in stand te worden gehouden. Het gebruik van een luchtbevochtiger 
wordt dringend aangeraden.  

Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en adviseren u zich nader te 
informeren middels onze productdatabladen.   

Met vriendelijke groet,   

SCHÖNOX GmbH     SCHÖNOX GmbH 
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Technische dienst     Benelux 


