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Bestektekst Variokomp Vloerverwarming 

“voor droge bouw en renovatie“.
Vloerverwarming VarioKomp hart op hart afstand 10cm

Buisafstand 10 cm, voor het aanbrengen op een stabiele vlakke vloer Bestaande uit:

Kompakt-Plaat 100 x 60 cm:

· Drager van de buis en warmtegeleiding, Fermacell Gipsvezelplaat 18 mm,

· Buisafstand van 10 cm, snelle en gemakkelijke montage

· Verbruik: 1.6667 plaat/m2

· Artikelnummer: v290

· Gewicht: 9,3 kg/plaat

Variomodule-buis 11,6x1,5:

· Buigradius 10 cm, 100 % zuurstof en diffussiedicht, zeer geringe lineare uitzetting, flexibel, zeer licht met de hand te buigen, behoudt gebogen vorm;

· 10 jaar garantie

· Verbruik: 10 meter/m2

· Artikelnummer: v121

· Gewicht: 17 kg/rol van 250 meter

Kompakt-vulmassa:

· Speciale gipsmassa voor het opvullen van de Variomodule-buis in de Kompaktplaat. Optimaliseert de warmte overdracht, zorgt samen met de Kompaktplaat voor een stabiele ondergrond. Kan na korte droogtijd betegeld worden.

· Geschikt voor natuursteen, tegels, plavuis, hout.

· Verbruik: 6 kg/m2

· Artikelnummer: v291

· Gewicht: 25 kg/zak

01-0,02 m²K/W

· ta/tr=50/40°C = 114 W/m², ta/tr=40/30°C = 83 W/m²
· Houdt rekening met (min. 5%) rest versnijding!

Randstrookisolatie

· Bestaande uit PE-Schuim 150 mm hoog, 10 mm dik, met 4 cm vouwhoek voorzijde met  aangelast overlappingsfolie

· Verbruik: ca.1,1 m/m² 

· Artikelnummer V278

· Gewicht: 1,28 kg/rol van 50 meter

Fermacell Snelbouwschroeven FCT30

· Alleen gebruiken voor het bevestigen van de Kompakt-Plaat op drogevloer met gelijke uitzettingscoefficient (bijv. FERMACELL esterich vloer). 

· Verbruik: 10 stuks/m²
· Gewicht: 2,2 kg/doos met 1000 stuks
Technea Nederland BV Pallasweg 13 8938 AS Leeuwarden tel 058-288 47 37 / fax 058-288 92 98 / info@technea.nl


