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De Energie Bespaarshop bv
Pallasweg 13
8938 AS  Leeuwarden

T  058 288 79 14
F  058 288 12 74
E  info@energiebespaarshop.nl
 I   www.energiebespaarshop.nl

De Energie Bespaarshop bv
Specialist in energie
besparende producten 

• Zonnepanelen
• Zonneboilers
• Aardwarmtepompen
• Wandverwarming
• Regenwaterbenutting
• Hotfill
• Vele andere energie
	 besparende artikelen

De Energie Bespaarshop bv 
is een zusteronderneming van 
De Energie Adviseurs bv:

De Energie Adviseurs bv
Verstand van energie 
besparen 

• Energie Bespaar Advies
• EPA - Woningbouw
• EPA - Utiliteit
• EPC - Berekening
• Warmteverliesberekening
• Dubo Energie Advies

Energiebesparing voor de wasmachine
De wasmachine is een grote energieverslinder. Dit komt enkel en alleen omdat de was-
machine wordt gevuld met koud water. Het koude water wordt elektrisch opgewarmd, 
deze kosten kunnen tot 80% van de totale waskosten uitmaken. Echter, wanneer u de 
wasmachine met warm water vult, bespaart u de helft per wasbeurt. 

Zo werkt de Hotfill
Met een hotfill wordt de toevoer van warm en koud water naar de wasmachine gere-
geld. Met het bedieningspaneel van de hotfill kunt u de aanvoertemperatuur van de 
wasmachine instellen op de gewenste temperatuur. De wasmachine warmt het water 
niet meer zelf op. Het wordt nu aangevoerd door de boiler of ketel. Hiermee beperkt u 
het energiegebruik tot een minimum. Nog een voordeel: door het directe gebruik van 
warm water kunt u met minder wasmiddel toe. 
 
50% Besparing per wasbeurt
Elektriciteit: 300-500 kWh/besparing per jaar 
Wasmiddel: 30-50% besparing bij gebruik van inweekpauzes

Mogelijkheden Hotfill MS 1002
- Bij alle wasprogramma’s te gebruiken
- Voorkeurprogramma’s eenvoudig aan te passen
- Gebruik van inweekpauzes

Eenvoudig aan te sluiten
- Extra stopcontact niet nodig
- Goede Nederlandse gebruikshandleiding
- Geen ingreep in bestaande wasmachine
- Hotfill wordt aangesloten op warm- en koudwaterleiding
- Bedieningspaneel ophangen boven / naast wasmachine

Hotfill in combinatie met zonneboiler
In combinatie met de zonneboiler levert de hotfill een besparing op tot wel 66%.
 
Bijgeleverde onderdelen Hotfill MS 1002
- Bedieningspaneel hotfill
- Warmwaterslang
- Mengkamer bestaande uit Y-koppeling + temperatuurmeter
- 2 Magneetventielen
- Vochtsensor
- Zadeltjes met schroeven
- Rubber afdichtringen 
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vlnr: Luuk Dijkhuis, Arjen Hiemstra, 
Rinze Dijkstra, Frans Heijnis

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

http://www.technea.nl/offerte/prod=32/
http://www.technea.nl/contact

