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1 VERWARMINGSVERMOGEN 

30/20 25,0 90 59 38 18 – 25
30/25 27,5 108 77 56 36 18 26
35/25 30,0 127 95 74 55 36 28
35/28 31,5 137 105 84 65 46 28
35/30 32,5 144 113 92 73 54 29

37,5/32,5 35,0 162 131 111 91 73 31
40/30 35,0 162 131 111 91 73 31
40/35 37,5 179 149 129 108 91 32
45/35 40,0 197 167 147 126 109 34
45/40 42,5 214 184 164 143 126 35
50/40 45,0 232 201 181 161 143 37
50/45 47,5 239 214 201 181 162 38

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur ... TO [°C]

(bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

 tmH = gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]

1.1 Module muurverwarming

1.2 Droogbouw klimaatplafond

•  Max. oppervlakte per verwarmingscircuit: 6 m² (bijv. 5 stuks V020-100), drukverlies op 
basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

• Toevoerbuis met voorgeïsoleerde Variomodulebuis 16x2

•  Max. oppervlakte per verwarmingscircuit: 6 m² (bijv. 5 stuks 
V020-100), drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van 
Variotherm

• Toevoerbuis met voorgeïsoleerde Variomodulebuis 16x2 

30/20 25,0 55 39 27 15 – 27
30/25 27,5 68 54 41 28 15 28
35/25 30,0 82 67 55 42 28 29
35/28 31,5 90 75 62 49 36 30
35/30 32,5 96 81 68 55 42 31

37,5/32,5 35,0 110 95 82 69 55 32
40/30 35,0 110 95 82 69 55 32

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur … TO [°C]

(bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

Tabel geldig voor plafondhoogte 2,5–3,5 m. 

Zorg dat tmH = 35 °C niet wordt overschreden in verband met comfort!
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30/20 25,0 100 65 42 20 – 25
30/25 27,5 121 85 62 41 20 27
35/25 30,0 142 106 83 62 40 29
35/28 31,5 154 118 95 74 52 30
35/30 32,5 162 127 104 82 61 30

37,5/32,5 35,0 183 148 125 103 82 32
40/30 35,0 183 148 125 103 82 32
40/35 37,5 204 169 146 123 103 34
45/35 40,0 225 190 167 144 124 36
45/40 42,5 246 210 187 164 144 38
50/40 45,0 267 231 208 185 164 40
50/45 47,5 288 251 229 206 186 42
55/45 50,0 310 272 250 228 208 44

30/20 25,0 90 58 37 18 – 23
30/25 27,5 108 76 56 36 18 25
35/25 30,0 127 95 74 55 36 27
35/28 31,5 138 107 85 66 46 28
35/30 32,5 146 114 93 74 54 29

37,5/32,5 35,0 164 133 112 92 73 30
40/30 35,0 164 133 112 92 73 30
40/35 37,5 183 152 131 110 92 32
45/35 40,0 202 171 150 129 111 34
45/40 42,5 221 189 168 148 129 36
50/40 45,0 240 207 187 166 147 38
50/45 47,5 259 225 206 185 167 40
55/45 50,0 279 244 225 205 187 41

 tmH = gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]

0.1 Wandverwarming opbouw

•  Alleen geldig als Eco-pleister  wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d = 1500 kg/m³)
• Buisafstand 100 mm
• Dikte pleisterafwerking van 10 tot 15 mm boven de top van de buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 16x2 per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis:

120 m (1 m² = 10 m), (bijv. 10 m² verwarmingscircuit en 20 m toevoerbuis), drukverlies op 
basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa 28d ≥ 1250 kg/m³)
• Buisafstand 100 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 16x2 per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis:

120 m (1 m² = 10 m), (bijv. 10 m² verwarmingscircuit en 20 m toevoerbuis), drukverlies op 
basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur … TO [°C]

(bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur … TO [°C]

(bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C
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30/20 25,0 91 58 37 17 – 24
30/25 27,5 110 77 56 37 17 26
35/25 30,0 130 97 76 57 35 28
35/28 31,5 142 109 87 67 47 28
35/30 32,5 150 117 95 75 55 29

37,5/32,5 35,0 170 137 115 94 76 31
40/30 35,0 170 137 115 94 76 31
40/35 37,5 189 157 136 115 95 33
45/35 40,0 209 177 156 134 115 35
45/40 42,5 230 197 175 153 134 36
50/40 45,0 251 217 195 173 153 38

30/20 25,0 71 45 29 13 – 24
30/25 27,5 86 60 44 29 13 25
35/25 30,0 102 76 60 45 27 27
35/28 31,5 111 85 69 53 36 27
35/30 32,5 118 92 75 59 43 28

37,5/32,5 35,0 134 108 90 74 60 29
40/30 35,0 134 108 90 74 60 29
40/35 37,5 149 124 107 90 75 30
45/35 40,0 165 139 123 105 90 33
45/40 42,5 181 155 138 120 105 34
50/40 45,0 198 171 154 136 120 35

0.2 EasyFlex wandverwarming

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/m³)
• Buisafstand 77 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis:  

80 m (1 m² = 13 m), (bijv. 5 m² verwarmingscircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies op 
basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/m³)
• Buisafstand 115 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis: 

80 m (1 m² = 8,7 m), (bijv. 7,5 m² verwarmingscircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies op 
basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur … TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur … TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

 tmH

 
= gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 

tf + tr

2
 [°C] 

 
TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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30/20 25,0 57 39 28 17 – 24
30/25 27,5 72 54 43 31 20 26
35/25 30,0 86 68 57 45 34 28
35/28 31,5 94 77 66 54 43 28
35/30 32,5 100 85 72 60 48 29

37,5/32,5 35,0 114 97 86 74 62 31
40/30 35,0 114 97 86 74 62 31

30/20 25,0 44 31 22 13 – 24
30/25 27,5 56 42 33 25 16 25
35/25 30,0 67 53 44 36 27 27
35/28 31,5 73 60 52 43 33 27
35/30 32,5 77 65 56 47 37 28

37,5/32,5 35,0 90 76 67 58 49 29
40/30 35,0 90 76 67 58 49 29

0.3 EasyFlex plafondverwarming

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/
m³)

• Buisafstand 77 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis:  

80 m (1 m² = 13 m), (bijv. 5 m² verwarmingscircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies op 
basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/
m³)

• Buisafstand 115 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis: 

80 m (1 m² = 8,7 m), (bijv. 7,5 m² verwarmingscircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies 
op basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur … TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur … TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

Tabel geldig voor plafondhoogte 2,5–3,5 m. 

Tabel geldig voor plafondhoogte 2,5–3,5 m. 

Zorg dat tmH = 35 °C niet wordt overschreden in verband met comfort!

Zorg dat tmH = 35 °C niet wordt overschreden in verband met comfort!

 tmH

 
= gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 

tf + tr

2
 [°C] 

 
TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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30/20 25,0 55 39 27 16 - 23
30/25 27,5 69 53 41 30 19 24
35/25 30,0 83 67 55 44 33 25
35/28 31,5 92 75 64 53 41 26
35/30 32,5 97 81 69 58 47 26

37,5/32,5 35,0 111 94 83 72 61 28
40/30 35,0 111 94 83 72 61 28
40/35 37,5 125 108 97 86 75 29
45/35 40,0 139 122 111 100 89 30
45/40 42,5 153 136 125 114 103 32
50/40 45,0 167 150 139 128 117 33
50/45 47,5 181 164 153 142 131 34

30/20 25,0 46 32 23 14 - 22
30/25 27,5 58 44 35 25 16 23
35/25 30,0 70 56 46 37 28 24
35/28 31,5 77 63 53 44 35 25
35/30 32,5 82 67 58 49 39 25

37,5/32,5 35,0 93 79 70 60 51 26
40/30 35,0 93 79 70 60 51 26
40/35 37,5 105 91 82 72 63 28
45/35 40,0 117 103 93 84 75 29
45/40 42,5 128 114 105 96 86 30
50/40 45,0 140 126 117 107 98 31
50/45 47,5 152 138 128 119 110 32

tv /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur ... TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur ... TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

Niet aanbevolen voor woonruimten en gebieden waar op blote voeten wordt gelopen!

•  Vloerbedekking: tegels, afdekkingen met keramische of natuursteen,  
thermische weerstand d/λ = 0,01 m²K/W

• Max. aanvoertemperatuur = 50 °C
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis: 

80 m (bijv. 6,5 m² verwarmingscircuit en 15 m toevoerleiding met 100 mm 
buisafstand), drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

• Buisvereiste [m/m²] = 1/buisafstand [m]

0.4 Module vloerverwarming

 tmH

 
= gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 

tf + tr

2
 [°C] 

 
TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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30/20 25,0 44 30 22 13 - 22
30/25 27,5 55 42 33 24 15 23
35/25 30,0 66 53 44 35 26 24
35/28 31,5 72 59 50 42 33 25
35/30 32,5 77 64 55 46 37 25

37,5/32,5 35,0 88 75 66 57 48 26
40/30 35,0 88 75 66 57 48 26
40/35 37,5 99 86 77 68 59 27
45/35 40,0 110 97 88 79 70 28
45/40 42,5 121 108 99 90 81 29
50/40 45,0 132 119 110 101 92 30
50/45 47,5 143 130 121 112 103 31

30/20 25,0 37 26 18 11 - 22
30/25 27,5 47 36 28 20 13 23
35/25 30,0 56 45 37 30 22 23
35/28 31,5 62 51 43 36 28 24
35/30 32,5 66 55 47 39 32 24

37,5/32,5 35,0 75 64 56 49 41 25
40/30 35,0 75 64 56 49 41 25
40/35 37,5 85 74 66 58 51 26
45/35 40,0 94 83 75 68 60 27
45/40 42,5 104 93 85 77 70 28
50/40 45,0 113 102 94 87 79 29
50/45 47,5 123 112 104 96 89 30

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur ... TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur ... TO [°C]

 (bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

Niet aanbevolen voor woonruimten en gebieden waar op blote voeten wordt gelopen!

•  Vloerbedekking: dunne parketvloer, laminaat en vloerbedekking,  
thermische weerstand d/λ = 0,075 m²K/W

• Max. aanvoertemperatuur = 50 °C
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis: 

80 m (bijv. 6,5 m² verwarmingscircuit en 15 m toevoerleiding met 100 mm 
buisafstand), drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

• Buisvereiste [m/m²] = 1/buisafstand [m]

 tmH

 
= gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 

tf + tr

2
 [°C] 

 
TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Buisaf-
stand

Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur ... TO [°C]
(bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

•  Vloerbedekking: tegels, afdekkingen met keramische of natuursteen, 
thermische weerstand d/λ = 0,01 0,02 m²K/W

•  Max. lengte van Varioprofielbuis 16x2 per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis: 
120 m (bijv. 10 m² verwarmingscircuit en 20 m toevoerbuis met 100 mm 
buisafstand), drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

• Buisvereiste [m/m²] = 1/buisafstand [m]

0.5 Betonvloerverwarming

30/20 25

100 mm 54 38 27 16 – 23
150 mm 47 33 23 14 – 22
200 mm 41 28 20 12 – 22
250 mm 36 25 18 11 – 22
300 mm 31 22 15 9 – 22

30/25 27,5

100 mm 67 51 40 29 18 24
150 mm 58 44 34 26 16 23
200 mm 51 38 30 22 14 23
250 mm 45 34 26 19 12 23
300 mm 38 29 23 17 11 22

35/25 30

100 mm 81 64 53 43 32 25
150 mm 70 56 46 38 28 24
200 mm 61 49 41 33 24 24
250 mm 54 43 35 28 21 23
300 mm 46 37 31 25 18 23

35/28 31,5

100 mm 88 72 61 50 40 25
150 mm 77 62 53 44 32 24
200 mm 67 55 47 39 30 24
250 mm 59 48 41 33 27 23
300 mm 51 41 35 29 22 23

35/30 32,5

100 mm 93 78 67 56 46 26
150 mm 82 67 58 48 39 25
200 mm 71 59 51 43 34 25
250 mm 63 52 45 37 31 24
300 mm 55 45 39 32 26 24

37,5/32,5 35

100 mm 107 91 81 69 59 27
150 mm 93 79 69 61 51 26
200 mm 82 69 61 53 45 26
250 mm 71 61 53 46 39 25
300 mm 62 53 46 41 34 24

40/30 35

100 mm 107 91 81 69 59 27
150 mm 93 79 69 61 51 26
200 mm 82 69 61 53 45 26
250 mm 71 61 53 46 39 25
300 mm 62 53 46 41 34 24

40/35 37,5

100 mm 121 105 95 83 72 29
150 mm 105 91 82 72 62 27
200 mm 92 80 71 63 55 27
250 mm 81 70 63 56 48 26
300 mm 70 61 54 48 42 25

45/35 40

100 mm 134 118 107 96 86 30
150 mm 117 103 93 84 74 28
200 mm 102 90 82 73 65 27
250 mm 89 78 72 64 57 27
300 mm 77 68 62 56 50 26

45/40 42,5

100 mm 148 132 122 110 99 31
150 mm 129 115 106 96 87 29
200 mm 113 101 92 84 76 28
250 mm 99 88 81 73 66 27
300 mm 86 77 70 64 57 26

50/40 45

100 mm 161 146 135 124 113 32
150 mm 141 127 118 108 98 30
200 mm 123 111 102 94 86 29
250 mm 107 97 89 83 75 28
300 mm 93 84 78 71 65 27

50/45 47,5

100 mm 175 158 148 137 127 33
150 mm 153 138 129 119 110 31
200 mm 133 121 113 105 96 30
250 mm 117 106 98 91 84 29
300 mm 101 92 86 79 73 28

 tmH = gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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tf /tr

[°C]
tmH

[°C]
Buisaf-
stand

Warmteafgifte [W/m2] bij kamertemperatuur ... TO [°C]
(bij Tr = 20 °C)... 15 °C ... 18 °C ... 20 °C ... 22 °C ... 24 °C

•  Vloerbedekking: dunne parketvloer, laminaat en vloerbedekking, 
thermische weerstand d/λ = 0,075 m²K/W

•  Max. lengte van Varioprofielbuis 16x2 per verwarmingscircuit incl. toevoerbuis: 
120 m (bijv. 10 m² verwarmingscircuit en 20 m toevoerbuis met 100 mm buisafstand), 
drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

• Buisvereiste [m/m²] = 1/buisafstand [m]

30/20 25

100 mm 43 30 21 13 – 22
150 mm 38 26 19 12 – 22
200 mm 33 23 17 10 – 22
250 mm 29 21 15 9 – 22
300 mm 26 18 13 8 – 21

30/25 27,5

100 mm 53 40 32 24 15 23
150 mm 48 36 29 21 14 22
200 mm 42 32 26 19 13 22
250 mm 38 29 23 16 10 22
300 mm 33 25 20 14 9 21

35/25 30

100 mm 65 52 43 35 26 24
150 mm 58 46 38 30 23 23
200 mm 51 40 34 28 20 23
250 mm 45 36 30 24 18 22
300 mm 39 32 26 22 16 22

35/28 31,5

100 mm 71 58 49 41 32 24
150 mm 64 51 44 36 29 23
200 mm 55 45 38 32 25 23
250 mm 49 40 34 28 22 22
300 mm 43 35 30 25 20 22

35/30 32,5

100 mm 76 62 53 45 37 24
150 mm 68 55 48 40 33 24
200 mm 59 49 42 35 29 23
250 mm 53 44 38 32 26 23
300 mm 46 38 33 28 23 23

37,5/32,5 35

100 mm 86 73 65 56 48 26
150 mm 76 65 58 49 43 25
200 mm 68 58 51 44 38 24
250 mm 60 52 45 39 33 23
300 mm 52 45 39 34 29 23

40/30 35

100 mm 86 73 65 56 48 26
150 mm 76 65 58 49 43 25
200 mm 68 58 51 44 38 24
250 mm 60 52 45 39 33 23
300 mm 52 45 39 34 29 23

40/35 37,5

100 mm 96 84 76 66 58 26
150 mm 86 74 68 59 52 26
200 mm 76 66 59 52 46 25
250 mm 68 58 53 46 40 24
300 mm 59 51 46 40 35 24

45/35 40

100 mm 108 95 86 78 69 27
150 mm 96 84 76 69 62 27
200 mm 85 75 68 62 55 26
250 mm 75 66 60 54 48 25
300 mm 65 58 52 47 42 24

45/40 42,5

100 mm 118 105 96 88 79 28
150 mm 105 93 86 78 71 27
200 mm 93 83 76 69 63 27
250 mm 83 73 68 62 55 26
300 mm 72 64 59 54 49 25

50/40 45

100 mm 129 118 108 99 90 29
150 mm 115 105 96 89 80 28
200 mm 102 93 85 79 71 27
250 mm 90 83 75 69 63 27
300 mm 78 72 65 60 55 26

50/45 47,5

100 mm 139 126 118 109 100 30
150 mm 128 113 105 98 90 29
200 mm 110 100 93 86 80 28
250 mm 98 88 83 76 70 27
300 mm 84 78 72 67 62 26

 tmH = gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]



1 VERWARMINGSVERMOGEN Pagina 10

0.6 Industriële vloerverwarming

• Betonnen vloerplaat van 200 mm
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 20x2 Laser per verwarmingscircuit incl. 

toevoerbuis: 150 m (bijv. 25 m² verwarmingscircuit en 25 m toevoerleiding met 
200 mm buisafstand), drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van 
Variotherm

• Buisvereiste [m/m²] = 1/buisafstand [m]

30/20 25,0
200 35 25 18 11 – 22 34 24 18 11 – 22
250 31 22 15 10 – 21 30 21 15 9 – 21
300 27 19 13 9 – 21 26 18 13 8 – 21

30/25 27,5
200 43 32 26 19 13 22 41 31 25 18 13 22
250 38 29 23 17 11 22 37 28 22 17 11 22
300 32 25 19 15 10 22 31 24 18 15 9 22

35/25 30,0
200 52 46 35 28 21 23 51 44 34 27 20 23
250 46 40 31 25 19 23 44 39 30 24 18 23
300 39 34 30 21 16 23 38 33 29 20 16 23

35/28 31,5
200 58 48 39 33 26 24 56 47 38 32 25 23
250 50 43 35 30 23 23 49 41 34 29 22 23
300 43 36 31 25 19 23 41 35 30 24 18 23

35/30 32,5
200 63 50 43 38 29 24 61 49 41 37 29 24
250 54 45 38 34 27 24 53 43 37 33 26 23
300 47 38 32 29 22 23 45 37 31 28 21 23

37,5/32,5 35,0
200 69 59 52 45 38 25 67 57 51 43 37 25
250 61 52 46 40 34 24 59 51 44 39 33 24
300 52 45 39 34 29 24 51 43 38 33 28 23

40/30 35,0
200 69 59 52 45 38 25 67 57 51 43 37 25
250 61 52 46 40 34 24 59 51 44 39 33 24
300 52 45 39 34 29 24 51 43 38 33 28 23

40/35 37,5
200 78 67 63 53 47 26 76 65 61 52 45 26
250 69 58 54 48 41 25 66 56 53 46 40 25
300 59 50 47 41 35 24 57 49 45 40 34 24

45/35 40,0
200 86 76 69 62 56 26 83 74 67 60 54 26
250 76 67 61 55 49 26 74 65 59 53 48 25
300 66 57 52 48 42 25 64 55 51 46 41 25

45/40 42,5
200 95 85 78 71 65 27 92 82 76 69 63 27
250 84 75 69 63 57 26 81 73 67 61 55 26
300 71 64 59 54 48 25 69 62 57 53 47 25

50/40 45,0
200 104 94 86 79 72 28 100 91 83 76 70 28
250 91 83 76 70 65 27 88 80 74 68 63 27
300 78 70 66 61 55 26 76 68 64 59 53 26

50/45 47,5
200 112 102 95 87 81 29 109 99 92 85 78 29
250 99 90 84 78 71 28 96 88 81 76 69 28
300 83 78 71 67 61 27 80 76 69 65 59 26

tf /tr

[°C]

tmH

[°C]

Buisaf-
stand
[mm]

Buisdekking 140 mm Buisdekking 165 mm
Warmteafgifte [W/m2] bij Tr ... TO [°C]

(bij Tr = 20 °C)

Warmteafgifte [W/m2] bij Tr ... TO [°C]

(bij Tr = 20 °C) 15 °C 18 °C 20 °C 22 °C 24 °C  15 °C 18 °C 20 °C 22 °C 24 °C

 tmH = gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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• Betonnen vloerplaat van 250 mm
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 20x2 Laser per verwarmingscircuit incl. 

toevoerbuis: 150 m (bijv. 39 m² verwarmingscircuit en 20 m toevoerleiding met 
300 mm buisafstand), drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van 
Variotherm

• Buisvereiste [m/m²] = 1/buisafstand [m]

tf /tr

[°C]

tmH

[°C]

Buisaf-
stand
[mm]

Buisdekking 190 mm Buisdekking 215 mm
Warmteafgifte [W/m2] bij Tr ... TO [°C]

(bij Tr = 20 °C)

Warmteafgifte [W/m2] bij Tr ... TO [°C]

(bij Tr = 20 °C) 15 °C 18 °C 20 °C 22 °C 24 °C  15 °C 18 °C 20 °C 22 °C 24 °C

30/20 25
200 33 23 17 11 – 22 32 22 16 10 – 22
250 29 21 14 9 – 21 29 20 14 9 – 21
300 25 18 13 8 – 21 24 17 12 8 – 21

30/25 27,5
200 40 30 24 18 13 22 39 29 23 17 12 22
250 36 27 21 16 11 22 35 26 21 16 10 22
300 30 23 18 14 9 22 29 22 17 14 9 22

35/25 30
200 49 43 33 26 20 23 48 41 32 25 19 23
250 43 38 29 23 18 23 41 36 29 22 17 23
300 37 32 29 20 15 23 35 31 28 19 15 23

35/28 31,5
200 54 46 37 31 24 23 53 44 35 30 23 23
250 47 40 33 29 21 23 46 39 32 28 21 23
300 40 34 29 23 18 23 39 33 29 22 17 23

35/30 32,5
200 59 47 40 36 28 24 57 46 39 35 27 24
250 51 42 36 32 25 23 49 41 35 31 24 23
300 44 36 30 27 21 23 42 35 29 26 20 23

37,5/32,5 35
200 65 55 49 42 36 25 63 54 48 41 35 24
250 57 49 43 38 32 24 55 48 41 36 31 24
300 49 42 37 32 27 23 48 41 35 31 26 23

40/30 35
200 65 55 49 42 36 25 63 54 48 41 35 24
250 57 49 43 38 32 24 55 48 41 36 31 24
300 49 42 37 32 27 23 48 41 35 31 26 23

40/35 37,5
200 73 63 59 50 44 25 71 61 57 48 42 25
250 64 54 51 45 38 25 62 53 49 43 37 25
300 55 47 44 38 33 24 54 46 42 37 32 24

45/35 40
200 80 71 65 58 53 26 78 69 63 56 51 26
250 71 63 57 52 46 25 69 61 55 50 45 25
300 62 54 49 45 39 25 60 52 48 43 38 24

45/40 42,5
200 89 79 73 67 61 27 86 77 71 65 59 27
250 79 71 65 59 54 26 76 68 63 57 52 26
300 67 60 55 51 46 25 65 58 54 49 44 25

50/40 45
200 97 88 80 74 68 27 94 86 78 72 66 27
250 86 78 71 66 61 27 83 75 69 64 59 26
300 73 66 62 57 52 26 71 64 60 55 50 26

50/45 47,5
200 105 96 89 82 76 28 102 93 86 80 73 28
250 93 85 79 73 67 27 90 82 76 71 65 27
300 78 73 67 63 57 26 75 71 65 61 55 26

 tmH = gemiddelde temperatuur water verwarmingscircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur 

[°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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Classic Delta

44 mm + s
44 mm

130 mm

b

c

s 30–40 mm

200 mm

65 mm

40–50 mm

65 mm + s

b

c

s

88 mm
88 mm + s

200 mm

40–50 mm

b

c

s

88 mm + s
88 mm

40–50 mm

b

c

s

42 mm

130 mm

30–40 mm

195 mm

65 mm

40–50 mm

87 mm

40–50 mm

195 mm

87 mm

40–50 mm

195 mm
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0.7 Plintverwarming

• Max. lengte van plintverwarming per 
verwarmingscircuit:
 – Type mini, Ia, IIa: 7,5 m (= 7,5 m 
verwarmingselement)
 – Type IIIa: 5,0 m (= 10 m verwarmingselement)

Plintverwarming Classic

Plintverwarming Delta

b ... 25 mm
c ... 105 mm
s ...  min. 15 mm (bijv. houten 

multiplex)

b ... 37 mm
c ... 163 mm
s ...  min. 15 mm (bijv. houten 

multiplex)

b ... 37 mm
c ... 163 mm
s ...  min. 15 mm (bijv. houten 

multiplex)

b ... 37 mm
c ... 163 mm
s ...  min. 15 mm (bijv. houten 

multiplex)

Plintverwarming Ia Classic Plintverwarming IIIa ClassicPlintverwarming Mini Classic Plintverwarming IIa Classic

Plintverwarming Ia Delta Plintverwarming IIa Delta Plintverwarming IIIa DeltaPlintverwarming Mini Delta
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mini 42 52 79 112 141 171 204 248 288 333 369
Ia 70 88 131 186 235 285 340 413 480 543 603

IIa 100 124 183 255 316 385 456 548 636 718 795
IIIa 118 148 221 311 390 473 561 677 788 897 997

44 mm

≥ 30 mm

Schachthöhe

30–40 mm

65 mm

≥ 40 mm

Schachthöhe

40–50 mm

88 mm

≥ 40 mm

Schachthöhe

40–50 mm

88 mm

≥ 40 mm

40–50 mm
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Warmteafgifte in W/m, in relatie tot een kamertemperatuur van Tr = 20 °C:

Correctiefactoren voor andere kamertemperaturen [Tr]:

Warmteafgifte in W/m, in relatie tot overvloedige temperaturen:

Plintverwarming Classic met grotere schachthoogte, warmteafgifte in W/m:

 
 

Type

Aanvoertemperatuur tf [°C]
∆t (spreiding) = 5 °C ∆t (spreiding) = 10 °C ∆t (spreiding) = 15 °C

30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C

Type
Overvloedige temperatuur plintverwarming =                    – Tr

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C

Tr [°C] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Factor 1,11 1,09 1,07 1,04 1,02 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90

Voorbeeld: Type IIa, tf = 55 °C, Tr = 24 °C  →  316 W/m × 0,90 = 284 W/m

(tf + tr)
2

Vereist
minimale 
aanvoer
temperatuur

 mini  Ia  IIa  IIIa

Schachthoogte 
[mm]

Extra  
vermogen  

[%]

Schachthoogte 
[mm]

Extra  
vermogen [%]

Schachthoogte 
[mm]

Extra  
vermogen [%]

Schachthoogte 
[mm]

Extra  
vermogen [%]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]

Schachthoogte Schachthoogte Schachthoogte Schachthoogte

mini 39 45 60 85 112 141 171 204 241 276 312 355
Ia 65 76 100 141 186 235 285 340 401 460 520 567

IIa 92 108 140 197 255 316 385 456 532 611 688 749
IIIa 108 126 168 238 311 390 473 561 657 754 856 938

aanbevolen bereik

35 °C 100 0 160 0 160 0 160 0
40 °C 200 13 260 14 260 18 260 17
45 °C 300 24 360 27 360 33 360 32
50 °C 400 33 460 37 460 46 460 46
55 °C 500 41 560 46 560 56 560 57
60 °C 700 52 760 58 760 70 760 73
65 °C 900 58 960 64 960 76 960 82
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1000

BKH1 mini 48 55 65 78 94 114 136 162 190 222
BKH1 50 62 76 94 115 140 168 199 233 271
BKH2 mini 49 74 99 124 149 174 199 224 249 274
BKH2 56 86 116 145 175 205 234 264 294 323

1250

BKH1 mini 62 71 84 101 122 147 176 209 246 287
BKH1 65 80 99 122 149 181 217 257 302 350
BKH2 mini 65 98 131 164 197 229 262 295 328 361
BKH2 74 113 152 191 230 270 309 348 387 426

1500

BKH1 mini 76 87 103 124 150 181 217 257 302 353
BKH1 80 98 121 150 183 222 266 316 370 430
BKH2 mini 81 122 163 203 244 285 325 366 407 448
BKH2 92 140 189 237 286 334 383 431 480 528

1750

BKH1 mini 90 104 123 148 178 215 257 305 359 418
BKH1 95 116 144 178 217 264 316 374 439 510
BKH2 mini 97 146 194 243 291 340 389 437 486 534
BKH2 110 168 226 284 341 399 457 515 573 631

2000

BKH1 mini 105 120 142 171 206 248 297 352 415 483
BKH1 110 135 166 205 252 305 365 433 508 590
BKH2 mini 113 169 226 282 339 395 452 508 565 621
BKH2 128 195 262 330 397 464 532 599 666 733

2250

BKH1 mini 119 136 161 194 234 282 337 400 471 549
BKH1 125 153 189 233 286 346 415 491 576 669
BKH2 mini 129 193 257 322 386 450 515 579 644 708
BKH2 146 222 299 376 452 529 606 683 759 836

2500

BKH1 mini 133 152 180 217 262 315 377 448 527 614
BKH1 140 171 212 261 320 387 464 550 645 749
BKH2 mini 144 217 289 361 433 506 578 650 723 795
BKH2 164 250 336 422 508 594 680 766 852 938

2750

BKH1 mini 147 169 200 240 290 349 418 495 583 680
BKH1 155 189 234 289 354 429 514 609 714 829
BKH2 mini 160 240 320 401 481 561 641 721 802 882
BKH2 182 277 373 468 563 659 754 850 945 1041

3000

BKH1 mini 161 185 219 263 318 383 458 543 639 745
BKH1 170 208 257 317 388 470 563 667 782 909
BKH2 mini 176 264 352 440 528 616 704 792 880 969
BKH2 199 304 409 514 619 724 829 934 1038 1143

3250

BKH1 mini 176 201 238 286 346 416 498 591 695 810
BKH1 185 226 279 344 422 511 612 726 851 988
BKH2 mini 192 288 384 480 576 672 767 863 959 1055
BKH2 217 332 446 560 674 789 903 1017 1132 1246

3500

BKH1 mini 190 218 257 309 374 450 538 639 751 876
BKH1 199 244 302 372 456 552 662 784 920 1068
BKH2 mini 208 311 415 519 623 727 831 934 1038 1142
BKH2 235 359 483 606 730 854 977 1101 1225 1348

3750

BKH1 mini 204 234 277 333 401 483 578 686 807 941
BKH1 214 262 324 400 490 594 711 843 988 1148
BKH2 mini 223 335 447 559 670 782 894 1006 1117 1229
BKH2 253 386 519 652 785 919 1052 1185 1318 1451

4000

BKH1 mini 218 250 296 356 429 517 618 734 863 1007
BKH1 229 281 347 428 524 635 761 901 1057 1227
BKH2 mini 239 359 478 598 718 837 957 1077 1196 1316
BKH2 271 414 556 699 841 983 1126 1268 1411 1553

4250

BKH1 mini 232 266 315 379 457 551 659 782 919 1072
BKH1 244 299 369 456 558 676 810 960 1126 1307
BKH2 mini 255 383 510 638 765 893 1020 1148 1275 1403
BKH2 289 441 593 745 896 1048 1200 1352 1504 1656

4500

BKH1 mini 247 283 334 402 485 584 699 829 975 1137
BKH1 259 317 392 484 592 717 859 1018 1194 1387
BKH2 mini 271 406 542 677 812 948 1083 1219 1354 1489
BKH2 307 468 629 791 952 1113 1275 1436 1597 1758

4750

BKH1 mini 261 299 354 425 513 618 739 877 1032 1203
BKH1 274 335 414 511 626 759 909 1077 1263 1467
BKH2 mini 287 430 573 717 860 1003 1146 1290 1433 1576
BKH2 325 496 666 837 1008 1178 1349 1520 1690 1861

5000

BKH1 mini 275 315 373 448 541 651 779 925 1088 1268
BKH1 289 354 437 539 660 800 958 1136 1332 1546
BKH2 mini 302 454 605 756 907 1058 1210 1361 1512 1663
BKH2 343 523 703 883 1063 1243 1423 1603 1783 1963

BKH1 BKH2

BKH1 
mini

BKH2 
mini
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0.8 Convectorputten

•  Max. lengte van verwarmingscircuit voor convectorputten 
(verwarmingselement):

 – BKH1/BKH1 mini: 7,5 m (= 7,5 m verwarmingselement)
 – BKH2/BKH2 mini: 5,0 m (= 10 m verwarmingselement)

Lengte
[mm] Type

Warmteafgifte [W/pce.] bij aanvoertemperatuur tf ... (aanbevolen bereik: 45–60 °C)
... 40 °C ... 45 °C  ... 50 °C ... 55 °C ... 60 °C ... 65 °C ... 70 °C ... 75 °C ... 80 °C ... 85 °C

Waarden verwijzen naar een kamertemperatuur van Tr = 20 °C bij een volumeaanvoer = 90 l/h. Metingen conform DIN 4704-4.

Correctiefactor voor een kamertemperatuur Tr [°C] bij een aanvoertemperatuur tf = 60 °C:
Tr [°C] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Factor 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90 0,86

Voorbeeld: BKH2, 4500 mm, tf = 60 °C, Tr = 23 °C → 952 W x 0,90 = 856 W
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1 KOELVERMOGEN

 tmC = gemiddelde temperatuur water koelcircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur [°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]

1.1 Module muurkoeling

1.2 Module klimaatplafond

•  Max. oppervlakte per koelcircuit: 6,25 m² (bijv. 5 stuks V020-100), 
drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

• Toevoerbuis met voorgeïsoleerde Variomodulebuis 16x2 

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):

– – tf /tr = 16/20 °C
– – tf /tr = 17/21 °C

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):

– – tf /tr = 16/20 °C
– – tf /tr = 17/21 °C

Ko
el

ve
rm

og
en

 [W
/m

²]
Ko

el
ve

rm
og

en
 [W

/m
²]

Tr – tmC [°C]

Tr – tmC [°C]

•  Max. oppervlakte per koelcircuit: 6,25 m² (bijv. 5 stuks V020-100), 
drukverlies op basis van dimensioneringssoftware van Variotherm

• Toevoerbuis met voorgeïsoleerde Variomodulebuis 16x2 
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SWHK2

SWHK3
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1.3 Systeemmuurkoeling

Tr – tmC [°C]

Tr – tmC [°C]

Ko
el

ve
rm

og
en

 [W
/m

²]
Ko

el
ve

rm
og

en
 [W

/m
²]

•  Alleen geldig als Eco-pleister  wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d = 1500 kg/m³)
• Buisafstand 100 mm
• Dikte pleisterafwerking van 10 tot 15 mm boven de top van de buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 16x2 per koelcircuit incl. toevoerbuis:

120 m (1 m² = 10 m), (bijv. 10 m² koelcircuit en 20 m toevoerleiding), drukverlies op basis 
van dimensioneringssoftware van Variotherm

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/
m³)

• Buisafstand 100 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 16x2 per koelcircuit incl. toevoerbuis:

120 m (1 m² = 10 m), (bijv. 10 m² koelcircuit en 20 m toevoerleiding), drukverlies op basis van 
dimensioneringssoftware van Variotherm

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):

– – tf /tr = 16/20 °C
– – tf /tr = 17/21 °C

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):

– – tf /tr = 16/20 °C
– – tf /tr = 17/21 °C

 tmC = gemiddelde temperatuur water koelcircuit = 
tf + tr

2
 [°C] TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur [°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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EWHK77

EWHK115
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Tr – tmC [°C]

Tr – tmC [°C]

1.4 EasyFlex muurkoeling
Ko

el
ve

rm
og

en
 [W

/m
²]

Ko
el

ve
rm

og
en

 [W
/m

²]

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/
m³)

• Buisafstand 77 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per koelcircuit incl. toevoerbuis:  

80 m (1 m² = 13 m), (bijv. 5 m² koelcircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies op basis van 
dimensioneringssoftware van Variotherm

•  Alleen geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/
m³)

• Buisafstand 115 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per koelcircuit incl. toevoerbuis: 

80 m (1 m² = 8,7 m), (bijv. 7,5 m² koelcircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies op basis 
van dimensioneringssoftware van Variotherm

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):
 – – tf /tr = 16/20 °C
 – – tf /tr = 17/21 °C

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):
 – – tf /tr = 16/20 °C
 – – tf /tr = 17/21 °C

 tmC

 
= gemiddelde temperatuur water koelcircuit = 

tf + tr

2
 [°C] 

 
TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur [°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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1.5 EasyFlex plafondkoeling

1.6 Oppervlaktecondensatie

Ko
el

ve
rm

og
en

 [W
/m

²]
Ko

el
ve

rm
og

en
 [W

/m
²]

Tr – tmC [°C]

Tr – tmC [°C]

Relatieve  
vochtigheid 
[%rF]

Kamertemperatuur [Tr ]

24 °C 25 °C 26 °C 27 °C 28 °C

70% 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0
60% 15,5 16,5 17,5 18,5 19,2
50% 13,0 14,0 15,0 15,8 16,8
40% 9,8 10,5 11,5 12,5 13,2

De oppervlaktetemperatuur mag niet gelijk aan 
of lager dan de dauwpunttemperatuur zijn! De 
gemiddelde oppervlaktetemperatuur TO komt ongeveer 
overeen met de retourtemperatuur tr.

•  Geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/m³)
• Buisafstand 77 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per koelcircuit incl. toevoerbuis:  

80 m (1 m² = 13 m), (bijv. 5 m² koelcircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies op basis van 
dimensioneringssoftware van Variotherm

•  Geldig als pleister van de klant wordt gebruikt (soortgelijke massa  28d ≥ 1250 kg/m³)
• Buisafstand 115 mm
•  Buisdekking ongeveer 10 mm boven top van buis
•  Max. lengte van Varioprofielbuis 11,6x1,5  per koelcircuit incl. toevoerbuis: 

80 m (1 m² = 8,7 m), (bijv. 7,5 m² koelcircuit en 15 m toevoerleiding), drukverlies op basis 
van dimensioneringssoftware van Variotherm

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):
 – – tf /tr = 16/20 °C
 – – tf /tr = 17/21 °C

Specifieke dimensionerings-
temperaturen (bij Tr = 26 °C):
 – – tf /tr = 16/20 °C
 – – tf /tr = 17/21 °C

 tmC

 
= gemiddelde temperatuur water koelcircuit = 

tf + tr

2
 [°C] 

 
TO = gemiddelde oppervlaktetemperatuur [°C]

 Tr = kamertemperatuur [°C]      tf /tr = aanvoer-/retourtemperatuur [°C]
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2 OPSTELLING
Object:          Datum:

Kamernummer Kamernaam
Warmte-/
koelbelasting 
[W]

Kamer- 
temperatuur

Verwarming-/koel- 
systeem

Hoeveelheid  
(m²/m/pcs.) Groepen
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