Regelaar

VOOr een 2-buis systeem

RTLT-Ventiel, met thermostaatknop

Met vier aansluitingen, aan- en afvoer afsluittbaar met handmatige ontluchting en
regelventiel met doorstroommeter. Retourtemperatuurbegrenzer en
thermostaatknop. Geheel in geisoleerde UP-behuizing met snelfixering.

Metalen afdekplaat, wit RAL 9010, met poedercoating.

Alle aansluitingen 3/4"

Artikelnummer: V145

UP-behuizing met warmte-
isolerende achterwand

Thermostaatknop

/ﬁ Bevestigingsrail
- Instelmarkering (instelventiel)
standaard ingesteld op 30 °C

Blokkeringsschro

Handmatige ontluchter
Retourtemperatuurbegrenzer
ventiel (RTB-Ventiel)
Messinglegering

met zeshoekige binnenkant M5
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Aansluiting 3/4” Euroconus

Afsuitingsmogelijkheid
Handmatige ontluchter

D Verdeler aanvoer
(2) Begin verdeler
3 Verdeler retour
@ Einde verdeler

Aansluiting begin verdeler (FBH, WH;) 3/4" Euroconus

Geluidsisolatie
Aansluiting verdeler-aanvoer 3/4" Euroconus, afsluitoaar
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RTL-Ventiel, zonder thermostaatknop

Met vier aansluitingen, aan- en afvoer afsluitbaar met handmatige ontluchting
en regelventiel met doorstroommeter. Retfourtemperatuurbegrenzer. Geheel in
geisoleerde UP-behuizing met snelfixering.

Metalen afdekplaat, wit RAL 9010, met poedercoating.

Alle aansluitingen 3/4"

Artikelnummer: V46

UP-behuizing met warmte-
isolerende achterwand
Aansluitmogelijkheid voor thermostaat-
knop (schroefdraad M30 x 1,5)
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/ Bevestigingsrail

Instelmarkering (instelventiel)
standaard ingesteld op 30 °C
Handmatige ontluchter
Retourtemperatuurbegrenzer
ventiel (RTB-Ventiel)
Messinglegering

met zeshoekige binnenkant M5

200 mm

Aansluiting 3/4” Euroconus
Afsuitingsmogelijkheid
Handmatige ontluchter

(D Verdeler aanvoer
@ Begin verdeler
3 Verdeler refour
@) Einde verdeler

Aansluiting begin verdeler (FBH, WH;) 3/4” Euroconus
Geluidsisolatie
Aansluiting verdeler-aanvoer 3/4" Euroconus, afsluitoaar
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