Jual Solar - Ballastvrij montagesysteem voor plat beton dak
versie: 24-09-2020

1. Fabrikant - Jual Solar / Fixnordic
2. Leverancier : Technea Duurzaam B.V.
3. Beoogd gebruik : Zonnepanelen ballastvrij monteren op een plat beton dak met
dakbedekking
Producteigenschappen
4. Bevestigingsmateriaal : Betonanker met zelftappend draadeinde
a. Doel : Verankering aan dakconstructie
b. Schroefdraad :M12
¢.  Materiaal :RVS
5. Dakconsole : Dakconsole hellend dak met geintegreerd bitumen, epdm of pvc
a. Doel : Waterdichte afwerking
b. Schroefdraad :M12
c.  Materiaal flens :RVS

d. Geintegreerd membraam : Project specifiek (ieder merk en type leverbaar)
6. Montagesysteem : Oost/west of zuid-opstelling

7. Optioneel : Dampremmende pakking voor waterdichte laag (VCL)

Eigenschap dakconstructie

8. Constructie : Kanaalplaten en massief beton (anders? Neem contact op)
9. Isolatiedikte ;40 - 450mm

10. Hellingshoek : Project specifiek (iedere hoek mogelijk)

11. Dakbedekking . Project specifiek (ieder merk en type leverbaar)
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