Geémailleerde Lacs}

HL-TWS-2W 300 - 1000 made in Germany
Geschikt voor gebruik met warmtepompen en brandwaardethermen in combinatie met zonne-installaties!
= Materiaal:
Staal S235JR, geémailleerd conform DIN 4753 (TUV-ge-
keurd)

= incl. isolatie:
tot 500 liter: 75 mm hardschuim en 5 mm foliemantel in RAL
9006 zilver, vooraf gemonteerd;
600-1000 Liter: 120 mm GREEN LINE-isolatie, 100 mm dekse-
lisolatie en 5 mm foliemantel in RAL 9006
Zilver, verwijderbaar

= Bedrijfsdruk: max. 10 bar

= Temperatuur: max. 95 °C

= Uitrusting:
1 dubbel gewikkelde warmtewisselaar met hoog vermogen,
1 warmtewisselaar met gladde buis onder voor zonne-in-
stallatie, magnesiumanode, onderhoudsopening met 1 of 2

flenzen, in hoogte verstelbare stelpoten, analoge thermo-
meter

= Aansluitingen:
1 mof voor elektrische verwarming met 1'

= Energie-efficiéntieklasse:
- Buffervat 300-500 met 75 mm hardschuimverbindingsisolatie (HVI) Klasse m [ WP-TWS-2W
8 Standaard I wirdzu !
- Buffervat 300-500 met 75 mm PU hardschuim Klasse B HLTWS-2W
TeChmisehe gegevens " N
Type HL-TWS-2W 300 400 500 600 800 1000
Kengetallen NIEUW NIEUW NIEUW
Nominaal volume liter 291 391 493 597 780 980
Verwarm{ngsoppervlak WT 1 - 13 15 16 20
warmtewisselaar onder
Verwarm!ngsoppervlak WT 2 e 4,0 42 46 50 6.2
warmtewisselaar boven
tKW =10°C
1085/ 170/ 1410/
Tapvermogen boven/onder*2 I/h 850/1100 910/1170 995/1253
tWW = 45°C 1780 3140 4170
Inhoud warmtewisselaar WT 1 | 71 821 875 1094
onder
Inhoud warmtewisselaar WT 2 [ 21,89 2298 2517 2735 3391
boven
tKW =10°C
Vermogenskengetal NL* tSp = 60°C WT2/WT1 8/1 9/14 /15 12/24 14/37 19/49
tWW = 45°C
Isolatietype Premium 3;:':‘; Premium g;:rr‘(; Premium g;:':‘; Klassiek
. 75 75 75 75 75 75 N
Isolatiesterkte mm HYI PU HvI PU HYI PU 120 Green Line*
Energie-efficiéntieklasse A B A B A B C
Gereedheidswarmtekosten W 49 69 55 76 58 83 104 n7 140
Warmtewis-
toegestane bedrijfsoverdruk selaar WT bar 16
max.
Drinkwater bar 10
Warmtewis-
toegestane bedrijfstempera- selaar WT °c 130
tuur max.
Drinkwater °C 95
Lastprofiel XXL XXL 3XL 4XL
Artikelnr. Premium 380272 380270 380273
Artikelnr. Standard 380268 380274 380271
Artikelnr. Classic 381110 3811 381112

| 26 Drinkwaterboiler

@0000C

Warmwater, zonne-installaties, gas-warmtewaarde, olie-warm-
tewaarde, hout/pellets/vaste brandstoffen, warmtepomp



Aansluitschema

Schematische weergave
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300-500 / 800-1000 liter
Maat/aansluitingen
Diameter met isolatie mm
Hoogte met isolatie e e D mm
Kantelhoogte met
. . mm
isolatie
Diameter met isolatie mm
Hoogte met isolatie 75 mm HVI of D mm
75 mm PU
Kantelhoogte met
. . mm
isolatie
Aansluitgrootte
Koudwater KW mm
Warmwater Ww mm
Aansluitgrootte
Afvoer RL WT1T  mm
Toevoer VL WT1T  mm
Aansluitgrootte
Afvoer RL WT2 mm
Toevoer VL WT2 mm
Aansluitgrootte
Circulatie ZL B mm
Aansluitgrootte
FL F mm
Inbouwdiepte ver-
S . mm
warmingsinstallatie
Blinde flens
FL G mm
Inbouwdiepte ver-
S . mm
warmingsinstallatie
Aansluitgrootte
E mm
Mof voor elektronische
verwarming Inbouwdiepte ver- mm
warmingsinstallatie
Magnesiumanode D
Thermometeraansluiting @ d mm
Sensorhuls (contacthuls) 3 d -

of mof

Onder voorbehoud van technische en inhoudelijke aanpassingen, drukfouten en fouten

Elk buffervat met

kunststoflaag kan

worden geleverd
met een afneembare
vliesisolatie!
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600 liter
300 400 500 600 800 1000
- 650 790
- 1912 1832 2032
- 1919 1869 2065
760 810 -
1385 1631 1700 -
1580 1800 1860 -
1"1G 141G
15 127 10 145 180
1255 1469 1630 1790 1665 1865
1"1G 121G
204 204 197 235 268
564 634 657 670 666
1 12 u |G
652 781 832 895 814 908
nn 1378 1532 1650 1525 1719
1"1G
974 1081 107 1350 1285 1425
TK 180 TK 290
290 309 285 340 360
420 539 565 420 450
- 1475 -
117211G
605 690 745 650 790
512 613 663 780 740 788
afhankelijk van modeluitvoering
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