DATABLAD DAKANKER & DAKCONSOLE (14)
Plat dak | Trapezium/ houten plaat met isolatie | EPDM/PVC

BENODIGDHEDEN

Dakconsole + kantelanker Isolatieboor en gatenzaag
TECHNISCHE SPECIFICATIES RAD
ka0
Geschikt voor: Plat dak met houtenplaat 7 - \/
Plat dak met trapeziumplaat
Soort dakbedekking: EPDM of PVC
Max. isolatiedikte: 200 mm i
Aansluiting bovenzijde: M12 Sk / e
Aansluiting onderzijde: M12 "
Afmeting dakconsole: 333 x333mm
N s
333
400

MAXIMALE BELASTING ANKER

Fx, Rd 0-05kN
Fz, Rd 0-35kN

Versie: DMDATPHTBI02112023 TECHNEA.NL



Verwijder een stuk dakbedekking

Maak met de isolatieboor een
@40mm gat in de isolatielaag.
Verwijder de isolatiekern.

De constructie is nu zichtbaar.

Het kantel-element klapt uit
zodra deze door het gat is.
Trek het anker omhoog zodat
het kantel-element contact
maakt met de constructieplaat.

Zet de M12 aansluiting aan de
onderzijde van de dakconsole op
het afgeslepen draadeinde.

@25mm gat in de houten of
trapeziumplaat.

Schuif de afstandssluitring
(blauw) omlaag.

Draai de moer omlaag totdat
deze aansluit op de afstands-
sluitring.

Draai de dakconsole totdat deze

goed contact maakt met het
bestaande dakoppervlak.
Controleer of de beoogde

richting van de dakconsole is
bereikt.
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Zet het kantel-element parallel
aan de draadeinde.

Druk het anker in het gat en
houd het anker vast.

het snijoppervlak. Verwijder het
overtollige draadeinde.
Verwijder de moer en de
afstandssluitring. Let op deze
kunnen heet zijn.

INSTALLATIEVIDEO
Scan bovenstaande QR-code
voor de uitgebreide
installatievideo.



